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Die PS-Stunde ist also eine erheblich groBere Energieeinheit als das mkg.    Im kalorischen MaB ist
1PSSt=               = 632,3 Cal.
Verwandelt man also 1 PSSt mechanische Arbeit, etwa durch Bremsen einer Dampfmaschine, vollstandig in Warme, so werden stiindlich 632,3 Cal entwickelt. Werden 100 PS abgebremst, so hat man stiindlich. 63230 Cal mit dem Kiihlwasser der Bremse abzufuhren.
Die aus dem elektrischen Effekt abgeleitete Energieeinheit ist die Wattsekunde, die identisch mit dem Joule ist. Es ist
1                0 239
1 Wattsekunde = 1 Joule = -— - mkg = -^r— Cal = 0,239 cal,
9,81              1000
oder
1 cal = — — Cal = 4,1842 Wattsekunden.
Im Maschinenbetrieb   rechnet   man   mit dem Kilowatt und mit der Stunde, also mit der Kilowattstunde als Energieeinheit.    Es ist
1 Kilowattstunde (kWSt) = 1000 - 3600 = 3,6 • 106 Joule und wegen
. 1 kWSt = ^~~ = 859,4 Cal = 366 970 mkg.
9,81 •
Wird also 1 Kilowattstunde vollstandig in Warme verwandelt, etwa durch Umsetzung in einem elektrischen Widerstand, so werden 859,4 Cal Warme entwickelt. Man kann also, wenn man unmittelbar mittels elektrischer Energie Dampf mit der Gesamtwarme Z erzeugen will, mit 1 kWSt hochstens 859,4/A kg Dampf erhalten, also z. B. mit I = 632 (Dampf von 1 at) 859,4/632 = 1,36 kg Dampf.
Zwischen Kilowattstunde und PS-Stunde besteht die gleiche Be-ziehung wie zwischen Kilowatt und PS, also 1 kWSt = 1,36 PSSt, iPSSt   = 0,736 kWSt.
39.  Wirtschaftlicher Wirkungsgrad der WarmekraftmascMnen.
Dampfmaschinen, Dampfturbinen und Verbrennungsmotoren sind Warmekraftmaschinen, da die Quelle der Arbeitsfahigkeit dieser Maschinen in der Warme liegt, die ihnen mit dem Dampf bzw. dem Heizwert der Treibgase zugefiihrt wird. Ein Teil dieser Warme wird in den Maschinen durch Vermittlung des Dampf es oder der Gase in mechanische Arbeit verwandelt, wahrend der Rest als Warme des Abdampfs, des Kondensats, der Abgase, des Kiihlwassers wieder aus-gestoBen wird. Es ist selbstverstandlich, daB man im allgemeinen den ersten Teil der in der Maschine arbeitenden Warme moglichst grofi _
